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Szigetelő tűzálló
termék 1300 °C –ig

Magas és hirtelen
nagy hőnek ellenáll

100%
természetes
ökológia
alapanyag
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Hol használható?
- Ahol közvetlen kapcsolat a tűzzel
- Kályhák
- Kemencék
- Tűz-helyek, terek
- Kazánok
- Kémények
- Kohászat
- Alumíniumipar
- Acélipar
- Villamos berendezés
- Stb

Miért használjuk?
- 100% természetes anyag
- Ökológiai anyag, lehet újrahasznosítani
- Teljesen nem éghető anyagból áll
- Nincs párolgás még a magas hőmérsékletnél sem
- Könnyű, de erős termék
- Könnyen vágható, és új alkatrész könnyen pótolható
- Magas hőmérsékletre magas reakció
- Magasabb hőmérséklet a kamrában => alacsonyabb kibocsátás
- Lehetőség két vagy három szintű gyulladás
- A több formátumot, vastagságban, sűrűségben és formákban

Grenamat®AS lapok megmunkálása
Grenamat®AS lapokat rendkívül egyszerű feldolgozni hagyományos
faipari szerszámokkal, miközben minimális por keletkezik.

  nútólható fúrható tűzhető csavarozható vágható marás formák vágás

Grenamat®AS tűzálló lap
A tűzálló lapok és formák duzzasztott vermikulitból és speciális kötőanyagból készülnek
Úgy tervezték, hogy a magas hőmérsékletű kamrában a közvetlen 1300 °C-nak jól ellenáll. A termékek
a hő sokk ellenállásának is ellenáll. Nem jelentenek semmilyen veszélyt, és nem tartalmazzák az esetleges 
azbeszt, üveg  vagy ásványi szálakat. Ellenállnak a légkörben lévő CO és CH4 –nak, a légköri és folyékony 
alumíniumnak, crylotites-nek és a fluoridoknak. Jellemző és elegendő merevséget ad és kiváló mechanikai 
stabilitással bír. Magas hőmérséklet, alacsony elektromos ellenállás és jó hő vezetőképesség jellemzi.

Mit jelent a bevizsgált hőmérséklet?
Az a hőmérséklet ahol a formai alakváltozás bekövetkezése kevesebb, mint 2%.
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Műszaki adatok
Méret  Vastagság Sűrűség 

2440 x 1220 mm 10 - 40 mm (és vastagabb ragasztva) 800 - 450 kg/m3 

800 x 600 mm 10 - 80 mm (és vastagabb ragasztva) 800 - 430 kg/m3 

1000 x 610 mm 10 - 80 mm (és vastagabb ragasztva) 800 - 430 kg/m3 

Bevizsgált hőmérséklet 1150 °C

Különböző formai kialakítás Sűrűség 450 - 900 kg/m3

Alapanyag bizonylat, szerint: EN 1094-2 EN 1094-2 - 115 - 0,6 - L

Más nyomáson, sűrűség különböző
formai kialakítások lehetséges kérésre.
Kérjük lépjen kapcsolatba szakértőnkkel.



Pressed shaped parts
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Grenamat®AS előnyök:

A Grenamat®AS lapok
szigetelése és műszaki adatok

Vastagság (mm)   20

Szigetelés Sűrűség  (kg/m3)

  400 500 600

 800 154 218 270

 500 108 153 192

 300 75 106 133

 150 46 65 79
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  400 500 600

  99 141 177

  71 100 127

  51 72 90

  32 45 56
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  400 500 600

  111 157 197

  79 112 141

  56 79 99

  35 49 61

 

   30

  

  400 500 600

  128 181 226

  90 128 161

  62 88 112

  39 55 68

 

Tulajdonságok Grenamat®AS Más anyagok 
  (tűzálló beton)

Súly Alacsony súly Magas súly

Megmunkálhatóság Könnyen faipari szerszámokkal Nehéz megmunkálás, különleges
  gyémánt szerszámok

A nappaliban elért hőmérséklet Gyors Lassú

Az égési hősugárzás Alacsony sugárzás Magas sugárzás

Kínálat Széles választék: méret, vastagság,  Korlátozott lehetőségek
 sűrűség, 

Szállítási idő Gyors szállítás Hosszabb gyártási idő, szállítás

Alkatrész pótlás Könnyű utángyártás Szükséges utánrendelés, utángyártás

Hőállóság Ellenálló magas hőmérsékletnek Ellenálló magas hőmérsékletnek



Ha érdeklik a struktúrált lapok , kérjük lépjen velünk kapcsolatba.
Megtalálnak minket: www.grena.cz 

4

t ű z á l l ó  l a p



Kérjük küldje árajánlat kérését rajzzal és az igények megjelölésével. 
Mi tudunk gazdaságos tanáccsal szolgálni: www.grena.cz
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Különböző design az Ön kandallójába
Kínálatunkban 15 fő   típusa van, de tudunk, saját design alapján is gyártani. Kérjük, küldje el nekünk a elképzelését.
- Méretek 800 x 600 mm; 1000 x 610 mm
- Vastagság 10 és 80 mm-es szerint a tervezési lehetőség
- Osztályozási hőmérséklet 1150 °C
- Sűrűség 600 - 750 kg/m3

Kérjük, forduljon képviselőnkhöz.
 
Please contact our sales staff for further information.

Felületi struktúra design, méret: 800 x 600 ill. 1000 x 610 mm
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Type No. 01

Type No. 02

Type No. 03

Type No. 05

Type No. 06

Type No. 07

Type No. 04

Type No. 10

Type No. 11

Type No. 12
“Tégla”

Type No. 13
“Hullám”

Type No. 08
“Buborék”

Type No. 14
“Gyémánt”

Type No. 15
“Gyűrött”
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02 03 04 05 06 07
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Alakítsa ki saját design-át
Tervezze meg a dekoráció égéstér vagy kandalló betétjét saját design alapján. Nem csak sima felületű 
tábláink vannak, hanem tud mart alkatrészeket is vásárolni. 15 alaptípust tudunk kínálni. (oldal 4. és 5.) 
Vagy saját tervezés dekorációt is tudunk gyártani. (6.7 oldal), az Ön számára. Ez egy gazdaságos megoldás, 
hogyan kell növelni a termék iránti érdeklődést. Küldje el nekünk elképzelését és mi megvalósítjuk.
www.grena.cz
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Surface finish for Grenaisol
Universal mortar up to 1100 °C
Stove plaster with different size
particles 1-2 mm
Easy and fast application

Access door for cleaning and inspection
The same finish as surround
Minimum visible gap between
door and frame

i n s p e c t i o n  d o o r s

For building fireplaces
and heat storage stoves

Construction and
insulation material
in one

i n s u l a t i o n  b o a r d s

Grenaisol® Grenamat® Grenaboard® Grenamat®AL Grenamat® Grenamat®

szigetelő lemez Általános ismertető Tűzálló  Füstelvezető rendszerek Fémvédelem Tűzálló légtechnika
  álmennyezet   rendszer

Čs.  armády 540, 391 81 Vesel í  nad Lužnic í ,  Cseh Köztársaság
A České Budějovice-i cégbíróságnál jegyezve, B szekció, 484 szám alatt. 

Phone : +420 381 549 113  Fax: +420 381 581 071  E-mail: grena@grena.cz   www.grena.cz
        

130 km

PRAGUE

VESELÍ NAD LUŽNICÍ

20
14

. F
eb

ru
ár

 1
.tő

l. 
Ké

sz
íte

tt
e:

 P
et

r 
Ře

zn
íč

ek
,  

   
 G

ra
fik

a:
 I

ng
. A

le
š 

O
bk

rá
či

l, 
En

ge
dé

ly
ez

te
: 
   

 I
ng

. P
et

r 
N

ov
ot

ný
:

A Grenamat® lapok felhasználási területei


